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System för elektronisk tidtagning vid ryttartävlingar. Systemet kan användas som fristående tidtagningssystem med eller utan automatisk överföring av resultat till program RS-pro för resultatbehandling och resultatpresentation. Tidtagningen kan alternativt köras som en integrerad del av RS-pro.

Fotoceller på banan indikerar start- och målpassage och ev. mellantider. Signalöverföring görs med radiolänk eller kabel. Till systemet kan också anslutas stordisplay för publik resultatpresentation. 
Obs! Programvaran  får användas i tävlingsverksamhet hos  ryttarförening enligt avtal med programägaren. Programvaran  får kopieras för back-up ändamål men får inte delges annan utan programägarens medgivande.
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1.Allmänt om RS-Tid. 

Start- och målpassage registreras med upp till 3 st. givare (fotoceller) som  via radiolänk eller kabel och en mottagarenhet ansluts till en av datorns serieportar (COM1: eller COM2:). Tidtagning kan också ske manuellt, genom att start- och målpassage anges med tangenttryckningar. Resultat kan visas på stordisplay som i förekommande fall ansluts till en ledig andra serieport (COM1: eller COM2:) . Bedömning A, A:0,A:1a, A:1b, A:1c, A:1d och C(TR-99), Ackumulator, Hit&Hurry, Två Faser(A+C),  m.fl. kan väljas.

RS-tid kan användas som fristående tidtagningssystem ( RS-Tid, extern) eller köras integrerat i program för resultatregistrering och resultatredovisning (RS-pro).

2. RS-tid integrerat i RS-pro 

Innan en ny klass startas skall tidtagningen initeras.

2.1 Initiera tidtagning.

Under RS-pro/Tävling/Initiera tidtagning:

– Tidtagn.system
Kontrollera att ”RS-tid” är valt som aktuellt tidtagningssystem. Om inte gå till meny Arkiv/Inställningar och ändra förvalt tidtagningssystem  till ”RS-tid”. 

- Dataingång
Ange till vilken av dators serieportar (COM1: eller COM2:) som tidtagningssystemets mottagarenhet (I/O-enhet)/fotoceller är ansluten. Om start- och målpassage styrs manuellt ange ”Tangentbord”.

- Datautgång
Ange till vilken andra serieport (COM1: eller COM2:) till vilken en eventuell publik stordisplay är ansluten. Saknas publik display så ange ”Ingen” eller lämna blankt.

- Nedräkningstid
Ange nedräkningstid efter startsignal (Rid). 

Förvalt: 45 sek.

- Start- och mållinjer
Ange i tabellen nummer för de fotoceller (1, 2 eller 3) som används för att markera startpassage, målpassage och eventuellt  extra linje för mätning av mellantid. Detta anges i förekommande fall förutom för grundhoppning också för en eller  två omhoppningar.

2.2 Tidtagning och resultatregistrering.

Klassen startas på vanligt sätt.

Tidtagning och resultatregistrering för ekipaget ”På banan” startas med

[Tidtagning on/off]
RS-tid visas i ett särskilt fönster från vilket tidtagning och resultatregistrering kan styras. Fotocell-symboler visar vilka fotoceller (1, 2 eller 3) som valts för att markera start-, mål- och mellantidslinjer.

Ett tidtagningsfönster med följande funktioner öppnas:

Klicka 
Tangent-
Funktions-  


musknapp
alternativ
beskrivning
 


[Rid]
[F1]
Startsignal ”Rid”. Nedräkning vanligen från 45 sek startar och startlinjen aktiveras.

[Fotocell-symbol]
[S]
Grön blinksignal indikerar passage av startlinjen och tidtagning startas. (Tidtagningen kan också startas manuellt genom att klicka på fotocell-symbolen).

[Frts]
[F11]
Nedräkning från Rid återupptas om en oavsiktlig startpassage har skett.

[Start]
[F2]
Tidtagning startar från föregående passage av startlinjen (om aktivera start [Rid] har glömts bort).

[Nedsl.]
[F4]
4 fel för nedslag  registreras. Om bedömning B så registreras i stället tidstillägg.

 -
[+] 
Antal fel (eller poäng) ökas med 1.   *)

 -
[-] 
Antal fel (eller poäng) minskas med 1.  *)

 -
[siffra]
Antal fel (eller poäng) ökas med 1-9.  *)

 [Olydn.]
[F3]
3 fel för första olydnad eller 6 fel andra olydnad registreras. Om bedömning B så sker ingen felregistrering.

[Vänta]
[Space]
Tidtagning stoppas. / Tidtagning  återupptas utan tidstillägg.

[Frts.A]
[F5]
Tidtagning återupptas efter ”Vänta” vid enkelhinder eller 1:a hinder i kombination (A-hinder). 6 sek. tidstillägg.

[Frts.B]
[F6]
Tidtagning återupptas efter ”Vänta” vid 2:a hinder i en kombination (B-hinder). 8 sek tidstillägg.

[Frts.C]
[F7]
Tidtagning återupptas efter ”Vänta” vid 3:e hinder i en kombination (C-hinder). 10 sek. tidstillägg.

[Utesl.]
[F8]
Uteslutning registreras

[Utg.]
-
Utgått på egen begäran registeras.

 -
[X]
Mellantid visas.

[Akt.Mål]
[F1]
Aktivera mål. Nästa passage av mållinjen registreras som målgång.

[Fotocell-symbol]
[M]
Grön blinksignal indikerar passage av mållinjen (Passage av mållinjen kan också registreras manuellt genom att klicka på fotocell-symbolen).

[Frts]
[F11]
Tidtagning återupptas (efter en oavsiktlig målpassage)

[Mål]
[F9]
Föregående passage av mållinjen registreras som målgång (om aktivera mål [Akt.Mål] glömts bort).

[Nästa]
[F10]
Samma som [Stäng] när RS-tid körs integrerat med RS-pro. (om fristående RS-tid: resultat överförs i förekommande fall till RS-pro, nytt startnummer visas och klart för ny tidtagning)

[Stäng]
[F12]
Resultat för aktuellt ekipage överförs till RS-pro och tidtagningsfönstret stängs

I RS-pro klicka [Reg] för att spara resultaten, klicka [Nästa] för att ta fram nästa ekipage och genomför tidtagning/resultatregistrering för nästföljande ekipage på samma sätt. 

*) Numeriska tangentbordet. Num.lock = on.

RS-tid som fristående tidtagningssystem (RS-tid, extern)

RS-tid körs i en särskild dator för tidtagningen. (Om RS-pro körs i en annan dator kan resultaten överföras automatiskt via datorernas serieportar.)

Starta RS-tid. Startsidan visas och för varje ny klass ges följande uppgifter om klassen:

· Bedömning (väljs från listan)
· Maxtider 
· Feltillägg för överskriden maxtid (bedömning A m.fl.)
· Tidstillägg för nedslag och överskriden maxtid (för bedömning C enl.TR-99 m.fl.)
3.1 Initiera tidtagning

Innan tidtagning kan påbörjas måste tidtagning initieras. Detta görs under meny Tidtagning/Initiera tidtagning och därefter på samma sätt som enl. 2.1

3.2 Tidtagning och resultatregistrering.

Tidtagning och resultatregistrering startas genom att klicka meny 

Tidtagning/Tidtagning On/Off eller genom att klicka [Tidtagning] i startfönstret.

Tidtagningsfönstret visas och tidtagning och resultatregistrering görs på samma sätt som enl. 2.2
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